
◆ Mi∑dzynarodowy Standard ◆

-Znak Jako∂ci
®

mA/5 A - 600 A • 12 V - 1000 V  • IP54 - IP67

Przemys¬owe Urzådzenia Wtykowe
z kontaktami dociskanymi czo∆owo

Bezpieczeµstwo
w przycisku

ISV Industrie Steck-Vorrichtungen GmbH



Kontakty czo¬owe
ze stopu srebro-nikiel

Kontakt  uziemiajåcy

Obudowa o du†ej rezystancji  z poliestru wzmocnionego
w¬óknem szklanym wzg.  wytrzyma¬a obudowa metalowa

Zaczep hakowy do roz∆åczania
pod obciå†eniem

Spr∑†ysty zacisk 
przy¬åczeniowy

Kontakty czo¬owe ze 
stopu srebro-nikiel

Obrotowa tarcza 
zabezpieczajåca

Bezpieczeµstwo w przycisku
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IEC/EN 60309-1

IEC/EN 60947-3 

AC22/AC23

- Dekontaktory:  Urzådzenia  wtykowe  
z zintegrowanå funkcjå roz¬åczania od 16A do 250A

• Roz∆åczanie poprzez naci∂ni∑cie przycisku

• Stan roz¬åczenia - pråd i napi∑cie nie jest przekazywane

®

Roz¬åczanie poprzez naci∂ni∑cie przycisku

Pod obciå†eniem do 250A
Wtyczka odskakuje w po¬o†enie spoczynkowe i po obróceniu 
o niewielki kåt mo†na jå bezpiecznie wyjåç

Obrotowa tarcza zabezpieczajåca
W bezpieczny sposób zabezpiecza przed przypadkowym 
dotkni∑ciem cz∑∂ci b∑dåcych pod napi∑ciem

Srebrne kontakty czo¬owe
Gwarancja optymalnej przewodno∂ci prådu  przy niskiej 
rezystancji przej∂cia



• Dekontaktory (roz¬åczalne urzådzenia wtykowe) 16A do 250A

• Silnoprådowe urzådzenia wtykowe do 600A/1000V

• Wielopolowe urzådzenia wtykowe do 37 kontaktów /mA do 250A

• Urzådzenia wtykowe odporne na temperatur∑ do 240°C

• Przeciwwybuchowe urzådzenia wtykowe certyfikowane wg. ATEX

• EMC wykonanie

• Sprz∑g∆a prådowe, jednopolowe bolce ¬åczåce np. do 
wózków wid¬owych i wysokoprådowe urzådzenia ¬åczåce 

• Self-ejecting - po∆åczenia,
Rettbox®, np. do  pojazdów po†arniczych i ratunkowych

• Przygotowane do zabudowy skrzynki ∆adujåce

• Specjalne rozwiåzania na potrzeby klientów

Program dostaw

Wysoka oporno∂ç

w przypadku uderzeµ, wibracji,  dzia¬aniu 
∂rodków chemicznych, zapyleniu, ró†norodnemu
∂rodowisku, promieniowaniu UV, …

• Obudowa z poliestru wzmocnionego w∆óknem
szklanym albo obudowa metalowa

• Wysoka zdolno∂ç ¬åczeniowa

• np. 16A = 10 000 po¬åczeµ 
(Norma EN 60309-1 = 5 000 po¬åczeµ)

Wytrzyma¬o∂ç

mA/5A – 600A · 12V – 1000V

Przemys¬owe urzådzenia wtykowe dla ca¬ego zakresu 
prådowego od mA/5A do 600A, oraz od 12V do 1000V

Odporne na dzia¬anie wody

IP66/IP67 automatycznie po w∆o†eniu

◆ Mi∑dzynarodowy Standard ◆

-Znak Jako∂ci
®



❑ Prosimy o przys¬anie informacji

❑ Prosimy o kontakt telefoniczny

❑ Prosimy o kontakt osobisty w naszej firmie

❑ Jeste∂my  zainteresowani w szczególno∂ci:

Cz∆onek Mi∑dzynarodowego Zwiåzku Producentów Urzådzeµ      
Wtykowych z Kontaktami Dociskanymi Czo∆owo BECMA

ISV Industrie Steck-Vorrichtungen GmbH

Im Lossenfeld 8
D-77731 Willstätt-Sand

Tel.: +49 78 52 / 91 96-0
Fax: +49 78 52 / 91 96-19

E-Mail: info@isv.de · www.isv.de

Zapytanie -Fax
zwyczajnie skopiowaç i przefaksowaç na 
nr. tel. +49 78 52/91 96-19

Chcieliby∂my otrzymaç od Paµstwa nast∑pujåce informacje:

Nadawca:

Firma

Osoba kontaktowa

Stanowisko

Kod pocztowy

Telefon

Fax

E-mail 

Miejsce na pieczåtk∑ s∆u†bowå:

Ulica/nr.domu/
nr.mieszkania/


